-kraweznik 15x30x100 na tawie betonowej z oporem
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1. Kraweznik betonowy lub kamienny 15x30x100
2. Podsypka cementowo-piaskowa

3. Lawa betonowa B-15

4. Konstrukcja nawierzchni

5. Nawierzchnia chodnika

Stosowaé na:
-przekrojach ulicznych - przyjaé wysokos¢ w swietle +12 cm

- Obrzeze 8x30x75-100 na podsypce cementowo - piaskowe;j

BPT Sp. z o.0.

Bartag, ul. Teczowy Las 2b/77
10-687 Olsztyn

Zamawiajacy:
Gmina Gietrzwatd
ul. Olsztynska 2
11-036 Gietrzwatd

_ _ Nazwa zadania:
1. Obrzeze chodnikowe bet. 8x30x75-100 Wykonanie pogtebienia i nowej nawierzchni na drodze
2. Podsypka cementowo - piaskowa

gminnej, z udroznieniem po stronie prawej (patrzac od
strony Kudyp) przejscia dla osob pieszych i wykonaniem

- obramowaniu chodnikéw, ciggéw pieszo-rowerowych, $ciezek rowerowych nawierzchni pod Wiaduktem kolejowym w km 290.907 l'in'i'i

wg. lokalizacji na planie sytuacyjnym ’ .

nr 353 Poznan-Skandawa wraz z przebudowa i budowa
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