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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCY-
MI PRZEPISAMI

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami)
OŚWIADCZAM
że niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna i sporządzona zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis
mgr inż. Agnieszka Nieciecka Upr. Nr WAM/0139/POOD/11

str. 3



 
 

str. 4



str. 5



OPIS TECHNICZNY

str. 6



Do projektu budowlanego na:
REMONT NAWIERZCHNI W CZĘŚCI DROGI DOJAZDOWEJ ORAZ PLACU 
POSTOJOWEGO WRAZ Z CHODNIKAMI W MIEJSCOWOŚCI SZĄBRUK, DZ. NR 75/4 i 75/5 
OBR. NR 17 SZĄBRUK, GMINA GIETRZWAŁD

1. Wstęp 
1.1. Inwestor.

Gmina Gietrzwałd. 10-036 Gietrzwałd ul. Olsztyńska 2
1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na remont nawierzchni betonowej
"Remont  nawierzchni  w  części  drogi  dojazdowej  oraz  placu  postojowego  wraz  z
chodnikami do Przedszkola w miejscowości Sząbruk, Gmina Gietrzwałd"

1.3. Materiały wyjściowe.
- Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w    
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  
usytuowanie.

2. Stan istniejący.

Droga, plac oraz chodniki objęte zakresem projektu przebiegają w działkach nr 75/4 i 75/5, obr. 17
Sząbruk, gmina Gietrzwałd. Łącznie projekt dotyczy ok. 430 m3 nawierzchni betonowej . Jest to
droga dojazdowa oraz plac postojowy z płyt drogowych betonowych i chodniki piesze z płytek
betonowych prowadzące do przedszkola w Sząbruku. 

Szerokość jezdni betonowej to ok 3,00 m.. Nawierzchnia jest nierówna i dostatecznie uszkodzona,
nie  posiada  poboczy ani  chodników. W związku z tym odbywa się  nią  zarówno ruch pieszy,
rowerowy i samochodowy. Wjazd z drogi powiatowej 1457N jest wykonany w technologii płyt
drogowych betonowych i gruntowej na odcinku ok 70,0 m, lecz zakres remontu obejmował będzie
odcinek ok 30 mb od strony działki 75/4 i nie wymaga uzgodnień, gdyż projektowany remont nie
będzie  ingerował  w  przedmiotowy  zjazd  i  nie  znajduje  się  w  pasie  drogowym  w/w  drogi
powiatowej.
Istniejąca nawierzchnia: betonowa

Plac postojowy i manewrowy zlokalizowany na działce 75/4 wykonany w technologii podobnej
jak droga dojazdowa, czyli płyt drogowych betonowych o licznych zapadliskach i nierównościach.

Chodniki piesze dojść do budynku przedszkola wykonane z płytek betonowych chodnikowych
50/50/7 cm w obrzeżach trawnikowych z licznymi zapadliskami i nierównościami.

3. Stan Projektowy.

Remont nawierzchni na drodze dojazdowej i placu manewrowym/postojowym  polegał będzie na
wyremontowaniu  nawierzchni  z  betonu  zastępując  ją  również  nawierzchnią  betonową  lecz
ułożoną z kostki.

Planowane  jest  poszerzenie  drogi  dojazdowej  do  granicy  działki  75/4  i  75/5  ,  tj  o  ok  1  m
szerokości. (z 3 mb szerokości do 4 mb).

Powyższe poszerzenie wymaga przestawienia ogrodzenia z siatki z odsunięciem w głąb działki nr
75/4.

Podobnie się ma planowany remont chodników z nawierzchni płytek betonowych chodnikowych
na kostkę betonową w obrzeżach betonowych.

Celem remontu nawierzchni jest uzyskanie poprawnych parametrów użytkowych i technicznych 
nawierzchni oraz ułatwienie komunikacji i dostępu dla mieszkańców i użytkowników przedszkola 
publicznego.
Efektem wykonania remontu będzie doprowadzenie nawierzchni do stopnia odpowiadającego 
użytkowalności. 
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Remont będzie polegał na zastąpieniu nawierzchni betonowej, nawierzchnią z kostki betonowej gr
8 cm. Powyższa warstwy zostaną naniesione na istniejącym profilu drogi, bez naruszania jej 
konstrukcji.
Parametry nawierzchni drogi i placu: 
szer. zmienna, powierzchnia ok 400 m2 w krawężniku najazdowym na ławie betonowej z oporem
Parametry chodnika pieszego:
Remont w obrysie istniejącego śladu chodnika z wymianą elementów betonowych i częściową 
wymianą podbudowy z kruszywa, w obrzeżu betonowym.
Nie przewiduje się znaczącej zmiany niwelety względem istniejącej.
Sieci  podlegające kolizji  z  przedmiotowym remontem, wymagają uzgodnienia z  zarządcą
sieci.
3.1. Założenia projektowe.

Podstawowe parametry do projektowania:
-  szerokość remontowanej nawierzchni – zmienna
-  szerokość  ciągu  pieszo-rowerowego  –  min  150  cm  (przyjęto  realizację  w  miejscu
istniejącej nawierzchni)
- szerokość pobocza – brak
- długość remontowanej nawierzchni – zmienna
- kat. obiektu XXV
- nie przewiduje się budowy zjazdów.

3.2 Konstrukcja nawierzchni.

Projektowany remont nawierzchni drogi dojazdowej i placu postojowego .

 Dosypanie w celu poprawienia niwelety kruszywa mineralnego
 Warstwa podbudowy z mieszaniny piasku i cementu 3-5 cm
 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
 Ograniczniki w formie krawężników najazdowych na ławie zwykłej lub z oporem

Projektowany remont nawierzchni chodnika pieszego .

 Dosypanie w celu poprawienia niwelety kruszywa mineralnego
 Warstwa podbudowy z mieszaniny piasku i cementu 3-5 cm
 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
 Ograniczniki w formie obrzeży chodnikowych na ławie zwykłej

4. Zajętość terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest  wyłącznie w  dz. nr 75/4 i 75/5 i nie wykracza poza jej zakres
5. Odwodnienie.

Na przedmiotowej nawierzchni zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe.

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytków.

W obszarze i otoczeniu projektu nie występują obiekty o wysokim znaczeniu historycznym objęte
ochroną.  Tym  samym  przedsięwzięcie  nie  koliduje  i  nie  stwarza  zagrożenia  dla  zabytków
nieruchomych wpisanych do rejestru oraz do gminnej ewidencji zabytków. W obowiązujących
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nie wskazano w tym obszarze terenów
objętych ochroną konserwatorską.

7. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej.

Przedmiotowa inwestycja nie leży na terenie eksploatacji górniczej ani w jej granicach.

8. Obszar oddziaływania.
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Obszar oddziaływania nie przekracza granic działek zajętych pod remont nawierzchni i nie 
wpływa negatywnie na  sąsiednie działki poza remontowaną.

9. Wpływ remontu na środowisko
Nie przewiduje się wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska w trakcie realizacji
remontu. Planowany remont posiada wymiar lokalny i nie będzie transgranicznie oddziaływać na 
środowisko.
Nie planuje się wycinki drzew i krzewów.

10. Uwagi końcowe.

- Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  wykona  projekt  tymczasowej  organizacji
robót  dla  oznakowania prowadzonych robót  i  po uzgodnieniu z  Policją  przedstawi  do
uzgodnienia w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

- Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie zgodę
na wejście z robotami w pasie drogowym.

11 Informacja BIOZ
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy.
Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:
-Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP
(DZ. U. nr 129, poz.844),
-Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),
-Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437),
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)
inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych
Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie mogą to
być:
- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych
- roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
Elementów zawierających azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przykład w czasie
prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociągowe, pokrycia dachowe - eternit)
należy prowadzić prace zgodnie z przepisami szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą o
odpadach.
Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne, wodociąg i kan. sanitarną - szczególną ostrożność i uwagę należy zachować 
przy prowadzeniu robót ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w poro-
zumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujących (TP SA, PGE) oraz kierownika budowy od-
powiedzialnego za realizację robót. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopusz-
czeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie 
przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, maj-
strzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru.
Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien
opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:
- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów.
- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki
- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur, studni i ich montażem
- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

str. 9



- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)
- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),
- prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż rurociągu w wykopie, układanie nawierzchni
chodników, ustawianie krawężników)
- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów (dostarczenie krawężnika
do wbudowania),
- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie.

Sposób instruktażu pracowników
Należy:
- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku szkoleń,
- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych i udokumentować go z:
a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i
środowiska,
b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,
c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy i kierownicy robót .
Środki zapobiegające niebezpieczeństwom
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju
zagrożenia
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecz-
nych:
- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwo-
ścią późniejszego jego wykorzystania do wykonania trawników.
Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w
ich sąsiedztwie poprzez:
- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy
- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością
stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych.
Dla zapewnienia przejścia dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w miejscach gdzie
wykop przecina poprzecznie skrzyżowanie ulicy, drogę dojazdową do poszczególnych posesji lub
ciągi pieszych, należy wykonać pomosty przejazdowe typu ciężkiego i kładki dla pieszych.
Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w
pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze
o prowadzonych robotach i głębokich wykopach.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbroje-
nia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci

Projektował: mgr inż. Agnieszka Nieciecka Upr. Nr WAM/0139/POOD/11
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