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REMONT ULICY OLSZTYŃSKIEJ W GIETRZWAŁDZIE OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA ULICY  OLSZTY6ŃSKIEJ W GIETRZWAŁDZIE

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0,972 km 0,97
RAZEM 0,97

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2

d.2
KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

5813,182 m2 5 813,18
RAZEM 5 813,18

3
d.2

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

703,60 m 703,60
RAZEM 703,60

4
d.2

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce piaskowej

m2

777,00 m2 777,00
RAZEM 777,00

5
d.2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

390,00 m 390,00
RAZEM 390,00

6
d.2

KNNR 6
0806-05

Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 15x30 cm na podsypce
piaskowej

m

387,00 m 387,00
RAZEM 387,00

3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
7

d.3
KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

5813,182 m2 5 813,18
RAZEM 5 813,18

8
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

5813,182 m2 5 813,18
RAZEM 5 813,18

9
d.3

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

5813,182 m2 5 813,18
RAZEM 5 813,18

10
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

5813,182 m2 5 813,18
RAZEM 5 813,18

11
d.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

5813,182 m2 5 813,18
RAZEM 5 813,18

4 CHODNIK
12

d.4
KNNR 6
0111-01

Wyrównanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/
m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0,5

m2

(564,00+330,00) m2 894,00
RAZEM 894,00

13
d.4

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(564,00+330,00)-84,50-112,80-180-90,00 m2 426,70
RAZEM 426,70

14
d.4

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej typu starobruk grubości 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

90,00 m2 90,00
RAZEM 90,00

15
d.4

KNNR 6
0503-07

Chodniki z płyt kamiennych grubości 5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m2

377,30 m2 377,30
RAZEM 377,30

5 OBRAMOWANIA
16

d.5
KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

591,00 m 591,00
RAZEM 591,00

17
d.5

KNNR 6
0403-05

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15X30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

186,00 m 186,00
RAZEM 186,00

18
d.5

KNNR 6
0403-05

Krawężniki kamienne z odzysku z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m
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387 m 387,00

RAZEM 387,00
19

d.5
KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

704,00 m 704,00
RAZEM 704,00

6 POBOCZA 
20

d.6
KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8
cm utwardzenie poboczy

m2

686,00+436,14 m2 1 122,14
RAZEM 1 122,14

7 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
21

d.7
KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

Montaż spowalniaczy ruchu kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

22
d.7

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

23
d.7

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

24
d.7

KNNR 6
0705-06

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowa-
niach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

m2

24,00 m2 24,00
RAZEM 24,00

8 ZATOKA AUTOBUSOWE
25

d.8
KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki bwetonowej regularnej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

50,50 m2 50,50
RAZEM 50,50

26
d.8

KNNR 6
0102-06

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

50,50 m2 50,50
RAZEM 50,50

27
d.8

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane pias-
kiem i wodą

m2

50,50 m2 50,50
RAZEM 50,50

28
d.8

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej  typu starobruk  grubości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

50,50 m2 50,50
RAZEM 50,50

29
d.8

kalkulacja
własna

remont wiaty przystankowej, ściany z cegły klinkierowej dach pokrytyt dachów-
ką

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

9 MUREK OPOROWY Z ELEK
30

d.9
KNR 2-22
0309-02

Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie do
0.8 t

elem.

7 elem. 7,00
RAZEM 7,00

31
d.9

KNR 2-22
0309-03

Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie do
1.2 t

elem.

12 elem. 12,00
RAZEM 12,00

32
d.9

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi

m3

14,00*1,20*1,50 m3 25,20
RAZEM 25,20

33
d.9

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

m3

14,00*1,20*1,50 m3 25,20
RAZEM 25,20

34
d.9

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I-III

m3

14,00*1,20*1,50 m3 25,20
RAZEM 25,20
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