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250
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262,5

59,92

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm
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200

200

200
300

Ul. Naterska

60

Ul. Naterska

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm
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Przekroje normalne ul. Naterska
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Podbudowa z gruntu stab, cementem >2,5MPa - 12 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm
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MIEJSCOWOŚCI NATERKI
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GRONITY DO KUDYP - WĘZEŁ
OBWODNICY OLSZTYNA

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 stab. mech - 16 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej - 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu B-20 - 22 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

8%

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Adres inwestycji:

AutoCAD SHX Text
Opracował:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Tytuł rys.:

AutoCAD SHX Text
Nr. rys.:

AutoCAD SHX Text
Tytuł Projektu:



555

563,5

573

583

250

250

280,01

60

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Ul. Naterska
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8%

300

1.5%

Podwójny ściek liniowy

Beton B20
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Przekroje normalne ul. Naterska - zjazd
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Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - 8 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Zjazd o nawierzchni bitumicznej Dalsza część zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej"8"

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 4 cm

Konstrukcja nawierzchni na szer. zjazdu jak dla drogi

250

250

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo rowerowego na wszystkich

wjazdach na szer. zjazdu w technolodgii jak dla drogi
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm
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Przekroje normalne ul. Pod Sosnami
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 - 16 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej - 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu B-20 - 22 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm
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GRONITY DO KUDYP - WĘZEŁ
OBWODNICY OLSZTYNA

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

1.5%
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Obrzeże betonowe 8X30

Podsypka cem-piask 1:4

Ława betonowa z oporem z bet. C12 (B15)

Szczegół obrzeża
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566,08
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250

257,5

252,5

Ul. Gietrzwałdzka

550

300

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm
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Przekroje normalne ul. Gietrzwałdzka
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Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej - 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu B-20 - 22 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

DROGA GMINNA OD
MIEJSCOWOŚCI NATERKI
POPRZEZ MIEJSCOWOŚĆ

GRONITY DO KUDYP - WĘZEŁ
OBWODNICY OLSZTYNA

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Ul. Gietrzwałdzka

250

257,5

252,5

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

1.5%

8%

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm
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Krawężnik betonowy 15X30

Podsypka cem-piask 1:4

Ława betonowa z oporem z bet. C12 (B15)

Podsypka z piasku

Szczegół krawężnika
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Ul. Gietrzwałdzka

1.5%

1.5%

8%

8%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Ul. Gietrzwałdzka

1.5%

8%

250

265

279,59

1.5%

8%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

8%

8%
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Przekroje normalne ul. Gietrzwałdzka
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Ul. Naterska

1.5%

1.5%

8%

300

1.5%

Podwójny ściek liniowy

Beton B20
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Przekroje normalne ul. Naterska - zjazd
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GRONITY DO KUDYP - WĘZEŁ
OBWODNICY OLSZTYNA

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - 8 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Zjazd o nawierzchni bitumicznej Dalsza część zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej"8"

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 4 cm

Konstrukcja nawierzchni na szer. zjazdu jak dla drogi

250

250

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo rowerowego na wszystkich

wjazdach na szer. zjazdu w technolodgii jak dla drogi
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OBWODNICY OLSZTYNA

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
Adres inwestycji:

AutoCAD SHX Text
Opracował:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Tytuł rys.:

AutoCAD SHX Text
Nr. rys.:

AutoCAD SHX Text
Tytuł Projektu:



555

563,5

573,08

583

250

257,5

262,5

59,92

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm
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300

Ul. Naterska

60

Ul. Naterska

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm
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Przekroje normalne ul. Naterska
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Podbudowa z gruntu stab, cementem >2,5MPa - 12 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

DROGA GMINNA OD
MIEJSCOWOŚCI NATERKI
POPRZEZ MIEJSCOWOŚĆ

GRONITY DO KUDYP - WĘZEŁ
OBWODNICY OLSZTYNA

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 stab. mech - 16 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej - 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu B-20 - 22 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm
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250

280,01

60

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Ul. Naterska

1.5%

1.5%

8%

300

1.5%

Podwójny ściek liniowy

Beton B20
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GMINA GIETRZWAŁD
UL OLSZTYŃSKA 2

Przekroje normalne ul. Naterska - zjazd

DROGA GMINNA OD
MIEJSCOWOŚCI NATERKI
POPRZEZ MIEJSCOWOŚĆ

GRONITY DO KUDYP - WĘZEŁ
OBWODNICY OLSZTYNA

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - 8 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Zjazd o nawierzchni bitumicznej Dalsza część zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej"8"

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 4 cm

Konstrukcja nawierzchni na szer. zjazdu jak dla drogi

250

250

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo rowerowego na wszystkich

wjazdach na szer. zjazdu w technolodgii jak dla drogi
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Ul. Pod Sosnami

550

250

250

250
300

250

257,5

262,5

Ul. Pod Sosnami

550

557,5

566

583

250

257,5

267,09

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm
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GMINA GIETRZWAŁD
UL OLSZTYŃSKA 2

Przekroje normalne ul. Pod Sosnami

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

8%

8%

8%

8%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 - 16 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej - 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu B-20 - 22 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

DROGA GMINNA OD
MIEJSCOWOŚCI NATERKI
POPRZEZ MIEJSCOWOŚĆ

GRONITY DO KUDYP - WĘZEŁ
OBWODNICY OLSZTYNA

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

1.5%

10 8

3
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5

Obrzeże betonowe 8X30

Podsypka cem-piask 1:4

Ława betonowa z oporem z bet. C12 (B15)

Szczegół obrzeża
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550

557,5

566,08

583

250

257,5

252,5

Ul. Gietrzwałdzka

550

300

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm
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GMINA GIETRZWAŁD
UL OLSZTYŃSKA 2

Przekroje normalne ul. Gietrzwałdzka

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

8%

8%

8%

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej - 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu B-20 - 22 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

DROGA GMINNA OD
MIEJSCOWOŚCI NATERKI
POPRZEZ MIEJSCOWOŚĆ

GRONITY DO KUDYP - WĘZEŁ
OBWODNICY OLSZTYNA

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Ul. Gietrzwałdzka

250

257,5

252,5

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

1.5%

8%

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm
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5

Krawężnik betonowy 15X30

Podsypka cem-piask 1:4

Ława betonowa z oporem z bet. C12 (B15)

Podsypka z piasku

Szczegół krawężnika
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550

565

582

616

250

265

279,59

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Ul. Gietrzwałdzka

1.5%

1.5%

8%

8%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

550

565

582

616

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Ul. Gietrzwałdzka

1.5%

8%

250

265

279,59

1.5%

8%

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

8%

8%
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Przekroje normalne ul. Gietrzwałdzka

DROGA GMINNA OD
MIEJSCOWOŚCI NATERKI
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GRONITY DO KUDYP - WĘZEŁ
OBWODNICY OLSZTYNA
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565

665

550,08

550

250

257,5

252,5

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

1.5%

1.5%

8%

8%

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Ul. Pod Sosnami
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GMINA GIETRZWAŁD
UL OLSZTYŃSKA 2

Przekroje normalne ul. Naterska - zjazd

DROGA GMINNA OD
MIEJSCOWOŚCI NATERKI
POPRZEZ MIEJSCOWOŚĆ

GRONITY DO KUDYP - WĘZEŁ
OBWODNICY OLSZTYNA

450

457,5

100

250

257,5

252,5

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Istniejąca warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 6 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

1.5%

1.5%

8%

8%

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 2-31,5 grub. warstwy - 16 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5 cm

Warstwa wiążącaz betonu asfaltowego - 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 7 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 2-63 mm  - 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku o wsp.

wodoprzepuszczalności k> 8 m/dobę - 30 cm

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu
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