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1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 911 m od miejscowości do drogi 

powiatowej nr 1425N” 

 
2. Nazwa i kody CPV: 

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

7132000-7    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

79421200-1  Usługi projektowe, inne niż w zakresie robót budowlanych 

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

45233290-8 -  Instalowanie znaków drogowych 

 
3. Lokalizacja: 

Dz. Nr : 114/1; 114/2; 155/2; 95 

Adres : Guzowy Piec; gmina Gietrzwałd 

 

4. Nazwa i adres Zamawiającego (inwestor): 

Gmina Gietrzwałd  

11-36 Gietrzwałd; ul. Olsztyń 

 

5. Opracował: 

 

Bohdan Nieciecki 

Upr. W spec. konstrukcyjno – inżynieryjnej  

                   W zakresie dróg Nr 171/91/Ol   
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I 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 911 m od 

miejscowości do drogi powiatowej nr 1425N”. Opracowanie to stanowi podstawę do ogłoszenia 

postępowania przetargowego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”. Program niniejszy zawiera wytyczne do projektowania i wykonania 

robót budowalnych związanych z realizacją zadania. 

Opis stanu istniejącego. 

a) Droga między miejscowością Guzowy Piec a skrz. z drogą powiatową nr 1425N położona 

jest w województwie warmińsko – mazurskim, na południowy zachód od Gietrzwałdu, gmina 

Gietrzwałd. Droga na planowanym odcinku do przebudowy jest o nawierzchni głównie 

bitumicznej z destruktu asfaltowego i na krótkich odcinkach o nawierzchni gruntowo - 

żwirowej. Stan nawierzchni gruntowej jak i z destruktu bitumicznego jest bardzo zniszczony i 

nierówny utrudniający ruch pojazdów. Zaprojektowano przebudowę drogi od skrz. Z droga 

do osiedla w m. Guzowy Piec do granicy pasa drogowego drogi pow. Olsztynek - Podlejki na 

odcinku ok 911 m. Nawierzchnię projektuje się z betonu asfaltowego. Przebudowa drogi 

poprzez zmianę rodzaju istniejącej nawierzchni drogi ma na celu poprawę przejezdności oraz 

bezpieczeństwa dla użytkowników pojazdów mechanicznych i osób pieszych korzystających 

z wymienionej drogi. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się następujący zakres prac: Na 
długości 160,35 m i szer. 3,50  nawierzchnia jest s trylinki 

b) Na długości 137,55 m i szerokości 3,50 m nawierzchnia jest z jednej warstwy grub. ok 5 cm 
masy bitumicznej 

c) Na długości 339,95 m nawierzchnia jest gruntowa 

d) Cały odcinek jest długości 637,85 
 

 

1. Stan Projektowy. 

Zaprojektowano przebudowę drogi od m. Guzowy Piec do drogi  pow. Olsztynek - Podlejki na 
odcinku ok 911,00 m. Nawierzchnię projektuje się z betonu asfaltowego. 

 

1.1. Założenia projektowe. 
Przebudowa drogi poprzez zmianę rodzaju istniejącej nawierzchni drogi ma na celu poprawę 
przejezdności oraz bezpieczeństwa dla użytkowników pojazdów mechanicznych i osób pieszych 
korzystających z wymienionej drogi. 
 

1.2. Zakres prac projektowych: 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się następujący zakres prac:  

 Aktualizacja mapy do celów projektowych  

 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego  

 Nadzór autorski  

 Nadzór inwestorski  

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej z geodezją.  

 Podbudowa- 4100,35 m2  

 Ułożenie warstw nawierzchni  
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 – 3984,29 m2 w. wiążąca;  

 – 3868,25 m2 w. ścieralna  

 Utwardzenie pobocza kruszywem niezwiązanym KŁSM 0/31,5 na szer 0,50 m na całej długości 
drogi 

 
Podstawowe parametry do projektowania :  
 

o ulica dojazdowa klasy D 
o długość drogi 911,00 m 
o kategoria drogi – gminna 
o kategoria ruchu – KR3 
o szerokość ulicy – 4,50 m 
o kat. obiektu XXV 
o warunki gruntowe proste 
o mijanka długości 40,00 m 

 
2. .Profil podłużny. 

 

Profil podłużny wykonać w nawiązaniu do istniejącego terenu i istniejącej nawierzchni drogi.  
 

3. Profil poprzeczny. 
 

Zaprojektowano przekrój poprzeczny o spadku dwustronnym daszkowym 2,00 %.  
 

4.  Konstrukcja nawierzchni. 
Sugeruje się poniższą konstrukcję pozostawiając konstrukcję do decyzji projektanta. 

 

Zaprojektować nawierzchnię drogi o szer. od 4,50 m do 5,00 m lokalnie.,  
Zaprojektować mijankę dług. 40,00 m i szer 2,00 m 
Zaprojektować  konstrukcja nawierzchni. 
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 – gr. do 12,0 cm istniejąca 
Destrukt – 5 cm istniejąca 
Wyrównanie podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 – gr. do 30 cm.  

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 8 cm  

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 5 cm.  

Zaprojektowano pobocza z mieszanki niezwiązanej KŁSM C50/30 o warstwie 8 cm na szer. 50 cm  

Hz =58,3 > 55 – odpowiada nośności KR3 

 
5. Organizacja ruchu. (Projekt SOR stanowi odrębne opracowanie) 

 
Zaprojektowano: 
ograniczenie prędkości do 30 km/h (B33) 
montaż 2 progów płytowych spowalniających ruch 
 

6. Zajętość terenu. 
 

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym.  
Nr dz.: obręb 0005 Guzowy Piec dz. Dz. Nr : 114/1; 114/2; 155/2; 95; 
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7. Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów wykonywanego obiektu. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

 

a) dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia; 

b) uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu  

c) przygotowanie dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót – wg 

wymagań ustawy Prawo Budowlane; 

d) uzgodnienie projektu wykonawczego  

e) wykonanie projektu budowlanego układu drogowego  

f) zrealizowania robót w oparciu o opracowane uzgodnione i zatwierdzone projekty 

wykonawcze; 

g) przygotowanie rozliczenia końcowego robót; 

h) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta 

Wykonawcy; 

i) przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu; 

j) sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

k) sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

Opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i 

oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w 

przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych. Realizacja 

przedmiotowego zakresu robót powinna być wykonana przez Wykonawcę posiadającego 

stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w Instrukcji dla oferentów oraz przez 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

II 
 

II. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

1. Wymagania Ogólne 

 

Prace budowlane powinny być realizowane w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone projekty, 

które zostaną przekazane Zamawiającemu – 4 egz.: 

 

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów: 

 rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg  

 wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać w postaci 

plików MS Word lub MS Excel; 

 całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf.  
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Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania 

robót należy zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo ruchu. 

Teren przewidziany pod prace jest udostępniony Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania 

placu budowy.  

Zamawiający wymaga wykonania projektów i robót w taki sposób, aby spełnić wymagania 

Polskich Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Elementy konstrukcji winny być 

zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm przy spełnieniu szczegółowych zasad 

określonych w dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

 ochrony środowiska; 

 warunków bezpieczeństwa pracy (BIOZ); 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry.  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 

realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym oraz warunkami umowy; 

 stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 

specyfikacjach technicznych; 

 sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi. 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór dokumentacji projektowej 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiór częściowy; 

 odbiór ostateczny; 

 odbiory pogwarancyjny. 

 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym 
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programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej). 

 

2. Wymagania szczegółowe: 

2.1. W zakresie wykonania drogi. 

Konstrukcja nawierzchni drogi dla KR3:   

 Wyrównanie podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 

C90/3 – gr. do 30 cm  

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm  

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm 

III 

III. Przepisy prawne 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

 umowa z Inwestorem  

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 

r. poz. 907 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz 462 

z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.); 

 kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych pochodząca z państwowego zasobu 

geodezyjnego, 

 wizje lokalne i inwentaryzacje w terenie. 

 dokumentacja fotograficzna. 

 Wystąpienie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego. 

IV 

1. Odwodnienie. 
 

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne. 

2. Zadrzewienie. 
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Na przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. 

3. . Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 

Przedmiotowy teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Działki nie są  
wpisane do rejestru zabytków 
 

4. . Informacja o wpływie eksploatacji górniczej. 

Przedmiotowa inwestycja nie leży na terenie eksploatacji górniczej ani w jej granicach. 

5. . Wpływ inwestycji na środowisko. 

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i nie kwalifikuje się 

również jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko 

zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/. 

Zakres oddziaływania ograniczony jest w granicach działek, na których planowana jest 
inwestycja.  
Odpady budowlane w postaci elementów kamiennych i nadmiaru gruntu należy 
składować w uzgodnieniu z Gminą Gietrzwałd celem dalszego zagospodarowania. Teren 
budowy po zakończeniu robót należy uporządkować.  
Teren na którym będzie budowa znajduje się poza obszarem chronionym. 

6. Obszar oddziaływania. 

Obszar oddziaływania nie przekracza granic działek zajętych pod inwestycje i nie wpływa 
negatywnie na  sąsiednie działki poza inwestycją. 
 

7. Uwagi końcowe. 
 

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona projekt tymczasowej organizacji robót 
dla oznakowania prowadzonych robót i po uzgodnieniu z Policją przedstawi do uzgodnienia  
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. 

- Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać w Gminie Gietrzwałd zgodę na wejście  
z robotami w pasie drogowym. 

 

Projektowała: mgr inż. Agnieszka Nieciecka 
                       Upr. Nr WAM/0139/POOD/11 
 

Opracował: Bohdan Nieciecki 
                    Upr. w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej 
                    w zakresie dróg Nr 171/91/OL 
 
 


