teguty naprawa pokrycia i konstrukcji dachu oraz stolarki OK  OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont dachu i drewnianej konstrukgji
1 Roboty wstepne i organizacja placu budowy
1.1|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokos$- |m?2
202 1621a- |cido10m
01
6.50*21.70*2+6.30*11.17 m?2 352.471
RAZEM 352.471
1.2|TZKNC N-K/ |Demontaz obiektéw drewnianych statych - pow. powyzej 10 m2, obiekt prosty, |m?2
V t.06-a.05 |drewno Zle zachowane
demontaz gzymsu drewnianego
34.50%0.65 m?2 22.425
RAZEM 22.425
Naprawa dachu
2.1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki m2
0508-03
188+3.30*3.80*2 m?2 213.080
RAZEM 213.080
2.2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat po- |m2
0430-05 nad 24 cm
poz.2.1 m?2 213.080
RAZEM 213.080
2.3/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na za- |m2
0430-01 ktad
poz.2.1 m?2 213.080
RAZEM 213.080
2.4/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
0412-01
analogia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
2.5/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - belka stropowa m
0412-05
8*2*2.50+1*2.50 m 42.500
RAZEM 42.500
2.6|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
0412-07
2.60*2 m 5.200
RAZEM 5.200
2.7|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
0412-02
9.405*2 m 18.810
RAZEM 18.810
2.8|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
0412-04
((11.20*2)+11.20)*2*1.15 m 77.280
RAZEM 77.280
2.9|TZKNBK V - |Wymiana profilowanej belki gzymsowej m
039
analogia
Obmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
4.2 m3 4.200
11.90*2+11.20 m 35.000
RAZEM 35.000
2.10|DC-21 Impregnacja metoda natryskowg jednokrotnie m2
poz.2.1 m?2 213.080
RAZEM 213.080
2.11|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0403-01
poz.2.1 m?2 213.080
RAZEM 213.080
2.12|KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe m2
0501-01
poz.2.1 m?2 213.080
RAZEM 213.080
2.13|TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej na brzegu mu-  |m?2
XX 0105-  [réw ogniowych przy kryciu dachu dachéwka
10
analogia
9.70*0.85*2 m?2 16.490
RAZEM 16.490
2.14|DC-21 Impregnacja metoda pedzlowania jednokrotnie- impregnacja porazonych belek |m2
analogia $rodkiem wzmacniajgcym
belki stropowe
(0.20+0.33+0.20)*11.00 m?2 8.030
RAZEM 8.030
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2.15/KNNR 2 tacenie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej (kontrtaty 4x2,5 cm + faty 5x4 |m2
0403-02 cm)
415 m?2 415.000
RAZEM 415.000
2.16|TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej na brzegu mu-  |m2
XXI1 0105-  |réw ogniowych przy kryciu dachu dachéwkg
10
analogia
9.70*0.25*2+3.10*0.25*5 m?2 8.725
RAZEM 8.725
2.17|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng holenderkg m2
0501-06
415 m?2 415.000
RAZEM 415.000
2.18/KNR 19-01 |Podtogi drewniane z desek gr. 25 lub 32 mm z ostruganiem m2
0410-05
ciggi komunikacyjne na poddaszszu
21.70*1.10+4.50*1.10*6+0.85*18.00*2 m?2 84.170
RAZEM 84.170
2.19|KNR 19-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropow bez deskowania m
0432-02
11.30 m 11.300
RAZEM 11.300
2.20|KNR 19-01 |Wykonanie wytazu na poddasze m2
0421-01
analogia
0.75*1.10 m?2 0.825
RAZEM 0.825
2.21|KNR 2-22 Drabiny strychowe z drewna i zerdzi m
0603-05
analogia
0.75*3.10 m 2.325
RAZEM 2.325
2.22|KNR 19-01 |Podtogi drewniane z desek gr. 25 lub 32 mm z ostruganiem m2
0410-05
uzupetnienie brakujgcego stropu
1.05*9.90 m?2 10.395
RAZEM 10.395
2.23 Rekonstrukcja malowidta na brakujgcych deskach stropowych m2
analiza indy-
widualna
10.398 m?2 10.398
RAZEM 10.398
2.24 Rekonstrukcja malowidta na fragmentach wymienionych belek stropowych m2
analiza indy-
widualna
6*1.49 m?2 8.940
RAZEM 8.940
2.25 Naprawa choragiewki wienczacej na szczycie szt
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.26/KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 [m3
0118-13 km
207*0.2+16.25 m3 57.650
RAZEM 57.650
2.27 Utylizacja odpadéw-gruz m3
analiza indy-
widualna
207*0.07 m3 14.490
RAZEM 14.490
2.28 Utylizacja odpaddw- inne m3
analiza indy-
widualna
poz.2.27*0.5 m3 7.245
RAZEM 7.245
3 INSTALACJA ODGROMOWA
3.1|TZKNBK Zwody na dachach krytych dachéwkg wykonane przewodami o przekr. do 80 |m
XVII 54-04  |mm2
16.50+10.7*2+9.70*2+0.8*2 m 58.900
RAZEM 58.900
3.2|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
0301-13 - wykonanie otworéw w cegle
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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3.3|KNR 4-03 Montaz wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegty lub |szt.
0701-04 gazobetonu
analogia
3*3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3.4|KNR 4-03 Montaz przewodow instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta miedzianego o |[m
0704-08 przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym na $cianach na uprzednio zamoco-
analogia wanych wspornikach
4*6.25 m 25.000
RAZEM 25.000
3.5|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na dachu lub  |szt.
0615-03 dymniku ptaskim- - antenki odgromowe h=0,7m
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.6|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
0618-01 wersalnych krzyzowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3.7|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
0619-06 jacej i odgromowe;j
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0203-04 gr.kat. -V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
28.50 m3 28.500
RAZEM 28.500
3.9]KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l
28.50 m3 28.500
RAZEM 28.500
3.10|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
0605-08
1 m 1.000
RAZEM 1.000
3.11|KNNR 5 Studzienka gruntowa kontrolno-pomiarowa szt.
0303-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.12|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
0601-02
24.00+2%8.00+14.50+4.50*3+5.40*3 m 84.200
RAZEM 84.200
3.13|KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.14|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.15|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 KONSERWACJA STOLARKI
4.1|TZKNBK XIl |Ostrozny demontaz oscieznic drewnianych z przezn.do ponow.wbud.o pow. do [m2
0417-99 5.0 m2
4.20*1.35"8+1.10*1.25 m?2 46.735
RAZEM 46.735
4.2|TZKNBK XIl |Ostrozny demontaz oscieznic drewnianych z przezn.do ponow.wbud.o pow. do [m2
0417-99 5.0 m2- drzwi
2.70*1.85 m?2 4.995
RAZEM 4.995
4.3|/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwykych kat. 11l na o$ciezach i bruzdach ins-|m
0711-02 talacyjnych z zaprawy wapiennej o szer. do 30 cm
naprawa osciezy po demontazu i wstawianiu stolarki
(4.20*2+1.35)*8+(1.10*2+1.25)+2.70*2+1.85 m 88.700
RAZEM 88.700
4.4 Prace konserwatorskie okien- korpus szt
analiza indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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4.5 Prace konserwatorskie okien- poddasze szt
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.6 Prace konserwatorskie drzwi zewnetrznych do kosciota od strony przesionka szt
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 INSTALACJA P-POZ | ETAP
5.1|KNR 5-08 Montaz uchwytéw ukfadane pojedynczo z przygotowaniem podioza mecha- m
0101-09 nicznie - osadzenie w podtozu zdrewna
70 m 70.000
RAZEM 70.000
5.2|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
1105-01 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
60 m 60.000
RAZEM 60.000
5.3|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
1004-11 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
5.4|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury na scianie lub na stupie - otwér wolny |szt.
0606-09 lub czesciowo zajety
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.5|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $cien- m
0114-04 nych) mocowanych przez przykrecanie na podiozu ceglanym
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5.6|KNNR 5 Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1*2*0,8mm uktadane w gotowych korytkach |m
0202-01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
5.7/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane na drewnie m
0104-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5.8|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Przewo-|m
0203-01 dy kabelkowe YnTKSYekw 1*2*0,8mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
5.9|KNNR 5 Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur -Przewo- |m
0203-01 dy HTKSH PH90
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5.10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Przewo-|m
0203-01 dy HDGs 3x2,5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5.11|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny odc.
1302-05
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
5.12|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
0403-01 ostrzegaczy pozarowych - gniazdo czujek
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5.13|KNR AL-01 |Monta czujek pozarowych - czujka dymu i ptomienia - DPR-4046 szt.
0401-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5.14|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
0402-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.15|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
0108-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.16|KNR 5-08 Montaz uchwytéw ukfadane pojedynczo z przygotowaniem podioza mecha- m
0101-09 nicznie - osadzenie w podtozu zdrewna
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5.17|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
1105-01 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
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20 m 20.000
RAZEM 20.000
5.18/KNR-W 4-03 [Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach o dtugosci przebicia|otw.
1004-11 do 30 cm - $r.rury do 25 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
5.19|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i Scien- m
0114-04 nych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu ceglanym
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5.20/KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury na $cianie lub na stupie - otwér wolny |szt.
0606-09 lub czesciowo zajety
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5.21|KNNR 5 Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Przewo-|m
0203-01 dy kabelkowe Cat.5
450 m 450.000
RAZEM 450.000
5.22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Przewo-|m
0203-01 dy YDY 3x2,5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5.23|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny odc.
1302-05
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
5.24 KNR AL-01 |[Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE szt.
0114-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.25|KNR AL-01 [Montaz j centrali alarmowa - SSWiN szt.
0102-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.26|KNR AL-01 [Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
0109-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.27|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta nadajnika/od- szt.
0106-02 biornika sygnatéw (monitoringu)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.28/KNR AL-01 [Montaz zasilacza do 12 V DC/40 W szt.
0112-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.29|KNR AL-01 [Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - GPRS-A LTE szt.
0115-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.30/KNR AL-01 [Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
0208-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.31|/KNR AL-01 [Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania szt.
0108-04 awaryjmego
szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.32|KNR AL-01 [Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
0201-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.33|KNR AL-01 [Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
0203-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.34|KNR AL-01 [Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych elementéw li- |szt.
0602-04 niowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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